
 
 
 
 
 
 

Hugo - sali n  tekniikkalistaus  

 
Salin vuokrahintaan sisältyy puheäänentoisto , valaistus  ja kokoustekniikka (videotykki, 

valkokangas, esitystietokone) ilman teknikon palvelua. Esitysteknisen järjestelmän laajempi 

käyttö edellyttää teknikon palvelua, joka tilataan erikseen. Valotekninen listaus erillisenä 

listana.  

 

PA:  

• 2 kpl d&b Yi10P kaiutin  

• 2 kpl d&b E8 kaiutin  

• 1 kpl d&b Yi Subwoofer kaiutin  

• 4 kpl d&b M6 monitorikaiutin  

• 3 kpl d&b 10d vahvistin  

 

Ääniohjain:  

• Midas M32 + Imac, jossa Qlab full versio ja R1  

 

Stagebox:  

• Behringer s32  

 

Mikrofonit:  

• 4 kpl Sennheiser ew100 G4 835 b  

• 4 kpl Sennheiser ew100 G4 me3 B  

• 1 kpl Sennheiser E935  

• 5 kpl Shure Sm58  

• 3 kpl Shure Sm57  

• 1 kpl Shure PG52  

• 1 kpl AKG D12VR  

• 2 kpl AKG 414  

• 2 kpl AKG C100s  

• 2 kpl AKG C419  

• 4 kpl Rode NT5  

 

Muu t:  

• 10 kpl Mikrofoniteline puomillinen  

• 5 kpl Mikrofoniteline puomillinen lyhyt  

• 1 kpl Mikrofoniteline bassorummulle  

• 1 kpl Radial D.I. Boxi data  

• 4 kpl Radial D.I. Boxi instrumenteille  

• 10 kpl Nuottiteline  

• 10 kpl led - nuottivalo (patterit)  

• 20 kpl XLR - kaapeli 5m  

• 20 kpl XLR - kaapeli 3m  

• 10 kpl Jatkojohto Schuko  



 
 
 
 
 
 

• 20 kpl 2m jatkojohto 3 - osainen1 kpl  

• 10m johtokela  

 

Videoprojektori:  

• PANASONIC PT - RZ120BEJ  

• Resoluutio: WUXGA, 1920x1200 pikseliä  

• Kuvasuhde: 16:10 natiivi (käytössä oletuksena 16:9 modessa)  

• Valoteho: 12000 ansilumenia  

• Valolähde: laser  

• Linssit: standardilinssi (heittosuhde 1.7 - 2.4:1), sekä ET - DLE105 lisäoptiikka (heittosuhde 

1.0-  1.3:1)  

• Ripustuskehikko: Panasonic ET - RFD40  

• HDMI - liitäntä ja BenQ - langaton hdmi +usb - liitäntä tietokoneelle  

• Tarkkaamossa HDMI - lähtövalitsin  

 

Moottorivalkokangas:  

• AvStumpfl MAGNUM - Motor STRATO  

• Kuvasuhde: 16:9  

• Koko: 575x323cm, 260”  

 

Videokonferenssijärjestelmä:  

• Bose Videobar VB1  

 

Valo - ohjain:  

• Chamsys pc wing + 2x 22” kosketusnäyttö  

 

Lava  

• Oletuksena lava paikallaan koossa 8 m x 3 m 60 cm:n jaloilla  

• Muutostarpeista sovittava erikseen  

• 16 kpl Nivtec - lavapala t  200  cm x 100  cm  (8  m  x  4  m kokoiseen lavaan )  

• 2 kpl Nivtec - lavapalat (askelpalat) 200 cm x 50 cm  

• 2 kpl Nivtec - lavapalat (askelpalat) 100 cm x 50 cm  

• 22 kpl Nivtec - lavajalat 40  cm  

• 22 kpl Nivtec - lavajalat 60  cm  

• 12 kpl Nivtec - lavajalat 20 cm  

 

Huomioita:  

• Kaikki trussien  nostimet ohjattavissa.  

• Kattosettiä muutettaessa, setti palautettava alkuperäisiin asemiin. Huomioitava  

tila varauksen riittävyys!  


